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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
PITK˜NIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS.
 
RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE PITK˜NIEMEN 
RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN KORTTELEITA 3 JA 6 SEK˜ 
NIIHIN LIITTYVI˜ MAA- JA METS˜TALOUSALUEITA.
 
RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT 
PITK˜NIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAALUEEN KORTTELIT 3 JA 6.

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA -M˜˜R˜YKSET

Erillispientalojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon tarvittavine 
talous- ja huoltorakennuksineen. Autopaikkoja on osoitettava 
kaksi asuntoa kohti.

Loma-asuntojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon tarvittavine 
talous- ja huoltorakennuksineen. 

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen alueella oleva ajoyhteys.

Tärkeä tai veden hankintaa soveltuva pohjavesialue.

KUOPION ALUETOIMISTO

PÖYRY ENVIRONMENT OY

Murtoluku roomalainen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksensuurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää 
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maisemaa tulee käsitellä siten, että alueiden ominaispiirteitä ei olennaisesti muuteta.
Luonnontilaista rantaviivaa ei saa siirtää kaivamalla, louhimalla tai pengertämällä
ilman erikseen hyväksyttävää suunnitelmaa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ympärivuotiset asuinrakennukset tulee liittää 
vesihuoltolain edellyttämällä tavalla vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Mikäli 
vesihuoltoverkosto ei toteudu, tulee vesikäymälävedet johtaa tiiviisiin umpisäiliöihin.
Loma-asuntojen vesikäymälävedet on johdettava tiiviisiin umpisäiliöihin tai toteutettava 
käymäläjärjestelmä kuivakäymälänä. Muutoin jätevesien käsittelyn tulee tapahtua 
ympäristönsuojelulain 103 §:n ja 18 §:n mukaisesti 1.1.2004 voimaan tullut asetus 
talousjätevesien käsittelystä huomioon ottaen.

Jätteiden käsittelyssä ja keräyksessä noudatetaan Outokummun kaupungin yleisiä
jätehuoltomääräyksiä.

Pitkäniemi sijaitsee 2-luokan pohjavesialueella. Alueella tulee välttää pohjaveden 
laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä.

YLEISET M˜˜R˜YKSET:

Erillispientalojen korttelialueella rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa enintään 
20 m2 suuruisen saunarakennuksen ja loma-asuntojen korttelialueella enintään 15 m2
suuruisen saunarakennuksen vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Alueen alin rakentamiskorkeus on +101,80 (N60). 
Rakennuspaikkojen lukumäärää kaavassa merkitystä ei saa ylittää.
Rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, 
mittasuhteiltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan. Rakennusten ulkomateriaalin
tulee olla puuta ja rakennuksissa tulee olla harjakatto. Uudet rakennukset
on pyrittävä sijoittamaan olemassa olevien rakennusten ja rakennusryhmien paikalle. 
Rakentamisessa noudatetaan Outokummun kaupungin rakennusjärjestyksessä olevia 
määräyksiä, ellei kaavassa ole toisin osoitettu
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